
Systém pro hydromasáž má vlastní přečerpávací jednotku, která 
zajišťuje dokonalý tlak a průtok masážního proudu. Výhodou 
cirkulačního oběhu je především nízká spotřeba vody bez ohledu 
na čas strávený hydromasáží.

Box je vybaven termostatickou baterií, výškově nastavitelnou ruč-
ní sprchou se třemi polohami proudu a nožní sprchou. Proud vody 
nasávaný z vaničky přes čerpadlo je vháněn  do dvou hydromasáž-
ních sekcí. Osvětlení v boxu má výkon 20 W, parní lázeň dosahuje 
teploty přibližně 50°C. Parní lázeň vytváří z přiváděné vody generá-
tor páry. Regulace teploty parní lázně se provádí jednotlačítkovým 
ovladačem. Systém parní lázně je vybaven nálevkou desinfekce 
a programem k odstranění vodního kamence z topné spirály. 
Proces je plně automatizovaný a trvá přibližně 27 minut. Touto 
prevencí prováděnou po 10 procesech parní lázně uživatel pro-
dlouží životnost generátoru páry a také sníží náklady za el. energii. 

K boxům musíte přivést elektrické napětí s příslušným dimen-
zováním, které je uvedeno ve stavební připravenosti. Dveře boxu 
nabízíme v provedení čiré sklo nebo chinchila. V ceně boxu 
je zahrnuta doprava a montáž - zajišťuje TEiKO.

ovladače PACIFIC

ovládání hydromasážního 
čerpadla

ovládání parní lázně

ovládání světla

Pacifi c electronic
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( 229 x 100 x 100 cm )


