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SUPERNOVA − VANOVÉ STĚNY
VANOVÉ STĚNY:
VANOVÁ STĚNA DVOUDÍLNÁ − VS 2
VANOVÁ STĚNA TŘÍDÍLNÁ − VS 3
VANOVÁ STĚNA PĚTIDÍLNÁ − VS 5
VANOVÁ STĚNA TŘÍDÍLNÁ − VS 3 SANTRO

VS 2

VS 5

VS 3

Vanové stěny jsou určeny k zamezení rozstřiku vody při sprchování ve vaně.
Všechny typy vanových stěn VS 2, VS 3, VS 5 VS 3 SANTRO lze “složit” na
stěnu tak, aby v době, kdy je nepotřebujete, zabíraly minimální prostor.

Při jejich výběru je nutné respektovat místo osazení vanové baterie!

TYP
VÝROBKU

STAVEBNÍ ROZMĚR

A
(výška)

B
(šířka)

C
(šířka dílu

vč. ust. profilul)

D
(hloubka složení)

VS 2 1330 1045 645 55

VS 3 1330 1255 450 80

VS 5 1330 1135 265 105

VS 3 SANTRO 1400 1270 450 72

VÝPLNĚ

polystyren pravé bezpečnostní sklo

rain   santro transparent grape strip

VS 2 x x
VS 3 x x
VS 5 x x x x
VS 3 SANTRO x x x x

DOPOUČENÉ VANY

RAVAK OSTATNÍ

Lilia
Fresia.
Sonata              
Vanda
Nerida
Praktik  atd.

NA KLASICKÉ STANDARTNÍ VANY
PŘÍSLUŠNÉHO ROZMĚRU

VANOVÁ STĚNA DVOUDÍLNÁ
(VS 2)

VS.složená

VS.v mezipozici

D (hloubka složení)

VS.rozložená

VS 3 SANTRO

VS 2
VS 3
VS 5
VS 3 SANTRO
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