
Návod na údržbu povrchù:
Chrom: chromová povrchová úprava je citlivá na kyseliny.
Používejte výhradnì èistící prostøedky vhodné pro ošetøení 
chromovaného povrchu. Povrch otøete vlhkým hadøíkem pokud
je zneèištìní silnìjší, použijte na oèištìní vlhký hadøík namoèený
v saponátové vodì s neutrálním PH faktorem (5,5). Všechny 
ostatní èistící prostøedky, které jsou urèené pro agresivnìjší 
interakci s povrchy, mohou poškodit chromový povrch.
Nerez: nerezová ocel je citlivá na kysleiny. Používejte výhradnì
èistící prostøedky vhodné pro ošetøení nerezového povrchu. 
Aplikací tìchto speciálních pøípravkù bude zamezeno stopám
otiskù prstù.

Návod na instalaci do zdi
Podržte úchyt na zdi a tužkou èi lihovým fixem oznaète otvory na vrtání. Vložte
Bemeta produkt na pøírubu a vymìøte místo pro umístìní další pøíruby 
(napø. u polièky na ruèníky). Tímto postupem zamezíte zbyteènému vrtání 
a korekcím. Otvory namìøte dle možností do spárù obkladù.

Beton - hmoždinka: Ø 6, vrut: minimálnì 3,5x40
Cihla - hmoždinka: Ø 6, vrut: minimálnì 3,5x40
Rigips - hmoždinka: uzlová, vrut: M4 nebo M5
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