
18 Uvedené ceny jsou v CZK bez 21% DPH, platné od 01. 04. 2014 pro ČR.
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Motor of single system (Hydro or Aero) or hydro motor in double 
system (Hydro/Aero)
Motor jednoduchého systému (Hydro nebo Aero) nebo motor hydro v 
kombinovaném systému (Hydro/Aero)

Motor aero in double system (Hydro/Aero)
Motor aero v kombinovaném systému (Hydro/Aero)

Electronic control / Elektronické ovládání

LCD electronic control / LCD elektronické ovládání

Cleanpool (combination of pneumatic control and cleanpool is not 
possible)
Cištení (kombinace mechanického ovládání a cištení není možná)

Inspection hatches / Servisní otvor
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M Motor aerosystému / Aerorosystem motor
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cArMeN

Dodávána včetně LCD ovládání a se standardní odtokovou sestavou

Standard

Instalační výška: 66-68 cm

Vybavení za příplatek

Popis 
výrobku

Barevná terapie
místo světla Příhřev Tekutina do čistící 

jednotky 1 l
Dezinfekční 
tablety 75 ks

Odtoková souprava 
s napouštěním

přepadem

Odtoková souprava 
s napouštěním 

přepadem
Multiplex Trio

Odtoková souprava 
s napouštěním přes 

odpad Multiplex Trio-F

Madlo 
černé nebo

stříbrnošedé
Madlo

Leštěná nerez

Kód REDIS0002 REDIS0001 560100396 560100360 560100385 AG02110 AG03120
Cena 3 360,- 6 615,- 315,- 473,- 2 625,- 3 773,- 10 290,- 630,- 1 680,-

 
Kód

 
rozměr / Objem

 
Cena

 
LcD

maxi
hydrotrysky

Standard

maxi  
hydrotrysky

rotační
aero trysky Bílé světlo 

(standard)
Čistící

jednotka
Podhlavníky
černé nebo

stříbrnošedé

BZ29 Ø 180 cm  / 440 l 117 600,- 3 4 24 2 1 4




