
Čištění a ošetřování hydromasážní vany 
Údržba hydromasážní vany 

Čištění a ošetřování HM vany 

• Na čištění a údržbu vnějších částí hydromasážní vany používejte tekuté 
neabrazivní čistící prostředky. 

• Na kovové části (trysky) používejte speciální prostředky určené pro leštění zašlých 
kovů nebo námi doporučené čistící prostředky  (Laguna Cleaner). 

• V případě znečištění vany mastnotou doporučujeme denaturovaný líh. 
• V žádném případě nepoužívejte k čištění jakékoliv části HM kompletu: čpavek, 

ředidla, rozpouštědla, benzíny, chlóry nebo abrazivní leštidla. 
• Na čištění a údržbu vnitřních rozvodů hydromasážního kompletu doporučujeme 

dezinfekční roztoky: např. Vitapur, Whirpool, Dosilin, Gastrisil, Polysan. 

Jak čistit masážní vanu 

Dezinfekce, proplach vany 

Pokud není součástí hydromasážní vany "Přímá dezinfekce - Proplach", doporučujeme 
provádět čištění 1 x za 14 dnů následujícím postupem: 

• HM vanu napustíme vlažnou vodou cca 5 - 10 cm nad trysky 
• čistící prostředek nalijeme do vany - dávkování je vždy uvedeno na etiketě čistího 

přípravku 
• Postupně zapínáme a vypínáme hydromasážní vanu celkem cca na 15 minut - postupní 

vypínání a zapínání HM systému je nutné z důvodu rychlého pěnění vody s 
přípravkem. POZOR! od čištění hydromasážní vany neodcházejne, je nutná osobní 
kotrola z důvodu rychlého pěnění. 

• Po vypuštění vany celý postup zopakujeme, ale už bez čistících prostředků. 
• Tímto dosáhneme požadované kvality vyčištění rozvodů HM systémů. 
• Výrobce doporučuje při použití HM trysek a ovládání pravidelnou údržbu, tzn. po 

použití HM kompletu otřít trysky do sucha jemným flanelovým hadříkem. Předchází 
se tak působení různě agresivních vod, které se vyskytují ve vodovodním řádu. (týká 
se to zejména HM kompletů ve zlatém provedení). 

UPOZORNĚNÍ ! 
NEPOUŽÍVEJTE TUHÁ MÝDLA, jelikož ZANÁŠÍ HADICOVÉ ROZVODY masážní 
vany. 
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