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Kit montoggio portosciugomoni
contenuto de||o confezione: (1 ) portosciugomoni; (2) 2 viIi di Íissoggio MAÓ x

MountogezubehÓr fÚr Hondtuchho|ter
ino|t: ('|) 1stk' Hondtuchho|ter; (2) 2stk' Befestigungsschrouben MAÓ x l l cm

Towel-roil ossembling kit
l l cm here inside ore: (1)1 towe|-roi|: (2) 2 fixing screws MAÓ x l l cm

Ha6op AnF MoHTaxa nonoreHue4epxarenn.
B Ha6op BKfltoveHbr: (1) nonoreHqeAepxarenb;(2) araHrrr MA6xl lcu

I - Inserire le viti nei broccetti dei portosciugomoni e posizionorle
o||,ingresso dei Íori dei tosse||i, serrore fino o||o stobi|ito de|
portosciugomoni (le viti non sono dotote di fine corso),
N.B. un,eccessMo pressione pfimo de|l'ozione di oruÍtomento
puč comportore un,onomollo nel sistemo di Ílssogglo.

UK - lnsert the screws into the towe|-roi| suppotŤ ond o|ign wih the p|ugs
holes; screw up until the towel-roil is well steody (the fosteners
ore worm screws)
Attention: opplying on immoderote pressure before screwing moy
offect the fostening octions

D - Stecken Sie die BeÍestigungsschrouben in den Hondtuchho|ter und
richten Sie diesen mit den Buchsen ous, Ziehen Sie onschlieBend die
GewÍndeschrouben Íest on'
Achtung: Ein zu storkes Andrehen der Schrouben ist zu vermeiden

RUS -BcraBilTb Br4HTur a 6oroebre Aepxarefln nonoreHLle4epxareflfl
n 3aKpyTl4Tb l4X B oTBepcTt/Í BKnalqbtuleř.
flpnna.: qp MepHoe HarqaBflilBaHne Ha BilHTb! Moxer BbBBarb
recraonnbHocrb Kpenexa
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